
Intensivölreinigung 
für geölte Holz-, Kork- und Linoleumböden

-  gebrauchsfertig

-  hoch wirksam

-  einfach zu verarbeiten

- reinigend und pflegend
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Alte geölte und geölt-gewachste Böden:  
In nur 4 Schritten strahlt Ihr Boden wieder wie neu

Mit dem BIOFA Intensivölreiniger 2057, der aus natürlichen Rohstoffen 
hergestellt wird, können stark verschmutzte, geölte und geölt-gewachs-
te Böden einfach und staubfrei und außerdem kostengünstig für Verar-
beiter wie Endverbraucher gereinigt und gleichzeitig gepflegt werden.
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BIOFA INTENSIVÖLREINIGER 
für geölte und geölt-gewachste Böden

Anwendungsbereiche:
Intensiver Grund- und Ölreiniger für Böden 
aus Holz, Kork und Linoleum, die mit Hart-
wachsöl 2033 matt, Universal Hartöl 2044 
seidenmatt, Hartwachsöl 2055 seidenglänzend 
oder Parkettöl spezial 2059 behandelt sind.

• volldeklariert
• mit natürlichen Rohstoffen
• gebrauchsfertig
• hochwirksam
• einfach zu verarbeiten
• reinigend
• pflegend

Eigenschaften:

IntensivöleinigungIntensivölreinigung



Der Intensivölreiniger wird in kleinen Pfützen auf den Boden  
gegossen und mit einem Gummiabstreifer  gleichmäßig und  
satt verteilt.

M I T  D E R  N A T U R  F Ü R  D E N  M E N S C H E N

 1. Schritt
 



 1. Schritt
 

Intensivölreinigung

 2. Schritt
 Mit einem grünen Pad und einer Einscheibentellermaschine oder 

einem Padhalter mit Gelenk wird das Öl nass eingeschliffen.



3. Schritt

M I T  D E R  N A T U R  F Ü R  D E N  M E N S C H E N

Das verschmutzte Öl wird mit einem  
Gummiabstreifer und Tüchern aufgenommen.



Intensivölreinigung

Nach 8-12 Std. Trockenzeit (20°C/50-55 % rel. Luftfeuchte) erfolgt ein dün-
ner Auftrag mit BIOFA Parkettöl spezial 2059 oder alternativ mit einem 
der schichtbildenden Produkte BIOFA Hartwachsöl matt 2033, BIOFA Hart-
wachsöl seidenglänzend 2055 oder Universal Hartöl 2044 seidenmatt.

Technisches Merkblatt beachten!

 4. Schritt
 

3. Schritt



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 w D-73087 Bad Boll
T: +49 7164 / 9405 0 w F: +49 7164 / 9405 96
info@biofa-de.com w www.biofa-de.com

Intensivölreinigung

Für die Intensivölreinigung benötigen Sie:

• Gummiabstreifer 009972
• Einscheibentellermaschine  

(kann man im Baumarkt ausleihen) oder 
Padhalter mit Gelenk 009959

• grünes Pad 009987 / 009960
• weißes Pad 009982 / 009961
• flusenfreies Baumwolltuch
• Lackwalze Velour 009982

Werkzeug:
• 0500 Verdünnung
• 2057 Intensivölreiniger
• 2059 Parkettöl spezial, oder 

2033 Hartwachsöl matt, 
2044 Universal Hartöl seidenmatt, 
2055 Hartwachsöl seidenglänzend

Produkte:

Ihr Händler in Ihrer Nähe:


